
E-LIFE KİOSK TVM-2000
Bilet Satış Kiosk
GENEL BİLGİ

Yüksek Güvenlik

PROJECTED 
CAPACİTİVE

DUAL LAN

210 X 90 X 45 CM10 X RS232 1024 X 768

•  Estetik, Fonksiyonel ve Engelli Kullanıcı Dostu Kabin Tasarımı

•  15” boyutunda ve 1,000 cd/m2 Parlaklığa Sahip Sunlight Readable LCD Ekran

•  Projected Capacitive Dokunmatik Ekran Teknolojisi ve 6mm Temperli Koruma Camı

•  Mobil Telefon Benzeri Dikey Ekran

•  Advantech Endüstriyel Rugged Box PC

•  Single ve Multi Escrow Kağıt Para Kabul Ünitesi ve Recycler Seçenekleri

•  Elektronik Kontrollü Kapağa Sahip Bozuk Para Kabul Ünitesi ve Coin Recycler Seçenekleri

•  Opsiyonel Secure Hopper ile Güvenilir Bozuk Para Toplama ve Taşıma Özelliği

•  Kart okuyucu ve Kart Dispenser Seçenekleri

•  Endüstriyel UPS Modülü

•  3G Router ile Kablosuz Haberleşme Altyapısı

•  Gelişmiş IP Tabanlı Uzaktan Yönetim ve Kiosk Kontrol Kartı

•  Dayanıklı Metal Kabin ve Anti-Vandal Kilit Sistemi Sayesinde Dış Etkenlere Karşı Maksimum Koruma

•  Kurumsal Kimliğe Kolayca Uyum Sağlayabilecek Şık Kabin Tasarımı

Bu yeni modelde de kullanılan tüm komponentler dünyanın kendi alanında en iyi markalarının, özellikle ödeme terminali ve dış mekan kiosklarda 
kullanılmak üzere tasarlanmış ürünlerinden oluşmakta. Bu sayede TVM-2000 tüm E-Life Kiosk TVM modellerinde olduğu gibi kesintisiz çalışmayı 
garanti altına alınırken sahada bakım ve servis ihtiyacını en düşük seviyede tutmaktadır. Kullanılan tüm kritik komponentler üreticilerinden distribütörlük 
anlaşmaları kapsamında veya özel anlaşmalarla direkt olarak tedarik edilmektedir. Bu sayede ürün kalitesi ve sistem uyumluluğu en üst seviyede 
tutulurken, maliyet avantajı da sağlanmaktadır.

 Yeni E-Life Kiosk TVM-2000 özellikle toplu taşıma sistemlerinde yüksek kapasiteli Kart ve Bilet Otomatı ihtiyaçlarına cevap vermek üzere şirketimizin 
sahada edindiği tecrübeler ışığında tamamen yenilenen bir tasarıma sahiptir. Bu modelde 2 farklı plastik kart satışı yapılabilmekte, ayrıca tek kullanımlık 
bilet veya akıllı jeton satışı için de opsiyonel seçenekler sunulmaktadır. TVM-2000 modelinde hem kağıt para hem de bozuk para recycling seçenekleri 
sunulmakta ve bu sayede cihazlardan para toplama veya bozuk para ekleme ziyaretlerinin sıklığı azaltılarak işletme maliyetlerinde tasarruf 
sağlanmaktadır. Yeni TVM-2000 modelinde sunulan güvenli bozuk para kasaları sayesinde yedek Hopper ünitelerine bozuk paralar kapalı kasalarda 
taşınarak işletme kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Gelişmiş Fonksiyonlar

Yüksek Kalite

Tamamen yenilenen tasarımında dış mekan şartlarına dayanıklılık ve fonksiyonellik yine ön planda olan yeni TVM-2000, yeni tasarım gizli kilit sistemi 
ve gizli menteşelerle daha güçlü bir kabin yapısına sahip oldu. Ön kapak ve gövdede kullanılan paslanmaz çelik güçlendirmeler ile daha yüksek 
dayanıklılığa sahip yeni metal kabin, dışarıdan gelebilecek her türlü istenmeyen müdahaleye daha uzun süre karşı koyabilecek bir yapıya kavuşturuldu. 
Bu yeni modelde de kullanılan endüstriyel sınıf komponentler sayesinde yine havalandırma fanı ihtiyacı minimum seviyede tutulmuş ve şirketimiz 
tarafından tasarlanan özel bir kapalı devre soğutma sistemi geliştirilerek uygulanmıştır. Bu sayede kabinin dış ortamla bağlantısı büyük ölçüde kesilerek 
cihazın hava şartlarından direkt olarak etkilenmesinin önüne geçilmiştir.

15 ”EKRAN
 BOYUTU

1000 CD/M2 
EKRAN 

PARLAKLIĞI

OPSİYONEL KREDİ 
KARTI MODÜLÜ



Teknik Özellikler

Ekran Çıkışı
2 x VGA

Genişleme
1x Mini PCIe, 1 x mSATA

Bozuk Para Verme 

2 adet metal kasalı ve 
güvenli bozuk para kaseti 
ile bozuk para üstü verme, 
paslanmaz çelik kilitli kasalar 
ile bozuk para sevki ve güvenli 
para transferi. Her kasette 26 m
m madeni paralarda 400 adet 
kapasite. Maksimum 4 adet 
kasete kadar genişleme şeçeneği.

Fiş Yazıcısı

60 mm Termal Kiosk Yazıcı, 1
40 mm/sn, 1,5  Milyon Kesim, 
10cm Rulo, USB+RS232

Kağıt Para Kabul

CashCode FLS ONE Kağıt Para 
Kabul Ünitesi, Metal Bezel, 1,000 
lik Cash Box, USB Bağlantı, 
Outdoor kullanıma uygun, 
Optical, Dielectric, Inductive ve 
Ultra Violet sensörlerle güvenli 
ve hızlı para tanıma, Otomatik 
hizalama ve çift yönlü tarama 

Kart Dispenser

Opsiyonel plastik ve kağıt kart 
verme üniteleri. Maksimum 4 
adede kadar kart dispnser 
desteği, standart veya encoderli 
kart dispenser seçenekleri

Kiosk Kontrol Kartı
IP Tabanlı Kontrol Kartı, SNMP 
uyumlu, Web tabanlı yönetim 
arayüzü, 12 adet Röle, 8 adet DIO, 
8 adet DO, 8 adet Analog Input, 
Real Time Clock, Zamanlamalı 
Röle Programları. TVM-2000
 üzerindeki tüm yönlendirme LEDleri, 
siren ve sensröler control kartı ile 
yönetilmektedir. PC’ye uzaktan Reset 
ve Power ON/OFF yapılabilmektedir

E-LIFE
TVM-2000
Bilet Satış
Kiosk 

Monitör Çözünürlüğü
1024x768 – Dikey olarak 
kullanılmaktadır.

Monitör Parlaklığı 
1000 cd/m2

UPS

960VA Endüstriyel Tip 
DC UPS, 12 Ah Kuru Tip 
Akü, DIO portu üzerinden 
yazılım kontrolü

Kredi Kart Modülü

Opsiyonel Kredi Kartı Modülü 
için kasa üzerinde altyapı 
hazırlığı

Seri/USB/DIO
10 x RS232/422/485, 5 x USB 
2.0, 1 x USB 3.0, 12 Giriş/12Çıkış 
Dijital I/O Portu

Kamera Sistemi
Opsiyonel harici ve dahili 
kamera, DVR veya NVR modülü,
 45 güne kadar kayıt süresi

Güvenlik
Kapak açılma sensörü, para 
ünitesi kapak açılma sensörü, 
darbe sensörü, 110 dB dahili 
siren ünitesi

SSD
64 GB 2.5” SATAII SSD 
Sürücü – İşletim Sistemi 
ve Uygulama

Monitör Tipi

15” Sunlight Readable TFT LCD

Dokunmatik Panel
Projected Capacitive, 
Saf Cam Touch screen 
özelliği, 6 mm Koruma Camı 
IP65 Yaılıtım.

PC Modülü
Advantech Rugged Industrial
Box PC

CPU
Intel® Celeron J1900
Quad Core 2,1Ghz

RAM
4 GB DDRIIIL 1333 MHz

LAN 

2 x Gigabit Intel

Kilit Sistemi
Medeco T-Handle metal gövdeli 
outdoor vending tipi Anti-Vandal 
kilit sistemi İç bölümlerde yüksek 
güvenlikli mekanik kilitler

Kabin Montaj Şekli
Yere sabitleme için tabanda 
yuvalar. Kablo giriş yalıtımı

İşletim Sistemi
Windows 10 IoT Enterprise 
LTSB

Güç Kaynakları
12V ve 24V Endüstriyel Tip DC 
adaptörler. Yüksek çalışma 
sıcaklığı desteği

Teknik Özellikler

IP Tabanlı Kontrol Kartı, SNMP 
uyumlu, Web tabanlı yönetim 
arayüzü, 12 adet Röle, 8 adet 
DIO, 8 adet DO, 8 adet Analog 
Input, Real Time Clock, 
Zamanlamalı  Röle Programları. 
TVM-2000 üzerindeki tüm 
yönlendirme LEDleri, siren ve 
sensröler control kartı ile 
yönetilmektedir. PC’ye uzaktan 
Reset ve Power ON/OFF 
yapılabilmektedir.

 

Monitör Çözünürlüğü
1024x768 – Dikey olarak 
kullanılmaktadır.

Monitör Parlaklığı 

1000 cd/m2

Opsiyonel Kredi Kartı Modülü 
için kasa üzerinde altyapı 
hazırlığı

Opsiyonel harici ve dahili 
kamera, DVR veya NVR modülü,
45 güne kadar kayıt süresi

Kapak açılma sensörü, para 
ünitesi kapak açılma sensörü, 
darbe sensörü, 110 dB dahili 
siren ünitesi

SSD
64 GB 2.5” SATAII SSD 
Sürücü – İşletim Sistemi 
ve Uygulama

Monitör Tipi

15” Sunlight Readable
TFT LCD

Dokunmatik Panel
Projected Capacitive, 
Saf Cam Touch screen 
özelliği, 6 mm Koruma 
Camı IP65 Yaılıtım.

PC Modülü
Advantech Rugged 
Industrial Box PC

CPU
 Intel® Celeron J1900
 Quad Core 2,1Ghz

RAM
4 GB DDRIIIL 1333 MHz
(Farklı kapasite seçenekleri 
mevcuttur)

Genişleme
1x Mini PCIe
1 x mSATA

LAN 

2 x Gigabit Intel

Ekran Çıkışı
2 x VGA

Kağıt Para Kabul

CashCode FLS ONE Kağıt Para 
Kabul Ünitesi, Metal Bezel, 
1,000 lik Cash Box, USB 
Bağlantı, Outdoor kullanıma 
uygun, Optical, Dielectric, 
Inductive ve Ultra Violet 
sensörlerle güvenli ve hızlı para 
tanıma, Otomatik hizalama 
ve çift yönlü tarama 

Seri / USB / DIO
10 x RS232/422/485, 5 x USB 
2.0, 1 x USB 3.0, 12 Giriş/12Çıkış 
Dijital I/O Portu

Bozuk Para Verme 

2 adet metal kasalı ve 
güvenli bozuk para kaseti 
ile bozuk para üstü verme, 
paslanmaz çelik kilitli kasalar 
ile bozuk para sevki ve güvenli 
para transferi. Her kasette 
26 mm madeni paralarda 
400 adet kapasite.Maksimum 
4 adet kasete kadar genişleme 
şeçeneği.

Kamera Sistemi

Kart Dispenser

Opsiyonel plastik ve kağıt kart 
verme üniteleri. Maksimum 
4 adede kadar kart dispnser 
desteği, standart veya encoderli 
kart dispenser seçenekleri

Kredi Kart Modülü

Güvenlik

Fiş Yazıcısı

60 mm Termal Kiosk Yazıcı, 1
40 mm/sn, 1,5  Milyon Kesim, 
10cm Rulo, USB+RS232

UPS

960VA Endüstriyel Tip DC 
UPS, 12 Ah Kuru Tip Akü, 
DIO portu üzerinden 
yazılım kontrolü

Kiosk Kontrol Kartı NOYA DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİLERİ A.Ş

info@noyatech.com
www.noyatech.com

0850 399 66 92

Hamidiye Mah. Soğuksu Caddesi
No:5 Kat:8 34408 Kağıthane /
İstanbul / Türkiye



Teknik Özellikler E-LIFE
TVM-2000
Bilet Satış
Kiosk 

Termostatlı Kabin Isıtıcı,
Aktif  Özellikli Closed-
Loop soğutma sistemi

Teknik Özellikler

 

~300 Kg.

Kiosk Kabini

2 mm DKP Galvanize Çelik 
Gövde, Toplam 4,5 mm 
Paslanmaz Çelik Laminasyonlu 
Çift Katman, Gövdeye Gömülen 
Ön Kapak, Tüm iç aksam 
AISI430 Paslanmaz Çelik, Özel 
Gizli Menteşe ve Anti-Vandal 
Outdoor Mekanik Kilit Sistemi, 
Alt baza AISI 430 Paslanmaz 
Çelik+astar macunlu fırınlı yaş 
boya, Gövde ve Kapak astar 
macunlu fırınlı dış mekan tipi 
yaş boya

Yere sabitleme için tabanda 
yuvalar. Kablo giriş yalıtımı

Kabin Montaj Şekli

210 x 90 x 45 Cm
Kabin Boyutları

Medeco T-Handle metal
gövdeli outdoor vending
tipi Anti-Vandal kilit sistemi 
İç bölümlerde yüksek 
güvenlikli mekanik kilitler

Windows 10 IoT Enterprise 
LTSB

İşletim Sistemi
12V ve 24V Endüstriyel Tip DC 
adaptörler. Yüksek çalışma 
sıcaklığı desteği

Güç Kaynakları

Kabin Isıtma/Soğutma

Ağırlık

Kilit Sistemi

NOYA DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİLERİ A.Ş

info@noyatech.com
www.noyatech.com

0850 399 66 92

Hamidiye Mah. Soğuksu Caddesi
No:5 Kat:8 34408 Kağıthane /
İstanbul / Türkiye


