
E-LIFE
INNOBOX G2 J6412 

Yeni E-Life Inno-Box G2 J6412 Dayanıklı Box PC, kablo 
içermeyen iç tasarımı sayesinde benzerlerine göre son derece 
kompakt bir gövdeye sahip olmakla birlikte sunduğu zengin 
bağlantı portları, yüksek işlemci performansı ve dayanıklılık ile 
rakiplerinden açık ara önde. Ürünün içerisindeki bağlantılar 
için kablo kullanılmayan tasarımı ve fansız alüminyum gövdesi 
sayesinde en zorlu endüstriyel ortamlarda kesintisiz bir 
çalışma imkanı sunuyor.

Inno-Box G2 J6412 en yeni nesil Intel® Celeron J6412 
Quad-Core işlemcisi ve maksimum 32 GB’a kadar çıkabilen 
DDR4 3200MHz bellek teknolojisinin avantajlarını birleştiren 
yeni Inno-Box G2 J6412 Dayanıklı Box PC, tüm endüstriyel 
uygulamalar için daha yüksek performans sunuyor.

E-Life Inno-Box G2 J6412 Dayanıklı Box PC, sahip olduğu 4 
adet RS232, 2 adet RS485, 4 adet USB 3.0, 4 adet USB 3.2 ve 
2 adet GigaBit Ethernet portu ile ultra kompakt gövdesinde 
benzersiz bağlantı özellikleri barındırıyor. Üründe bulunan DP 
ve HDMI ekran çıkışları Dual View desteği sağlayarak çift 
monitör kullanımı gerektiren uygulamalarda avantaj sağlıyor.

     

•  Yeni Nesil Intel Celeron J412 Quad Core İşlemci

•  4GB DDR4 2400 MHz Bellek

•  128 GB mSATA SSD Sürücü

•  2 Adet Gigabit Ethernet portu

•  DP + HDMI ekran çıkışları

•  4 x RS232, 2xRS485

•  4 x USB 3.0, 4 x USB 3.2

•  Dayanıklı Aluminyum Fansız Kasa

•  Kablo İçermeyen İç Tasarım

•  CE Uygunluk Sertifikası 

•  3 Yıl Garanti  

Yeni Jenerasyon Inno-Box G2 Daha 
Kompakt, Daha Güçlü, Daha Dayanıklı
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GARANTİ

6 COM ALUMİNYUM 
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DUAL LAN

8 X USB

GENEL BİLGİ

Dayanıklı Box PC
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HDMI/VGA
8. NESİL 

İŞLEMCİLER İÇİN 
INTEL® UHD 



Teknik Özellikler

SSD
128GB mSATA SSD

CPU
Intel® Celeron J6412
Quad Core 2.00 GHz,
1.5 MB Cache

RAM
4GB DDR4 2400 MHz
(Maks. 32 GB)

Seri Port
4 x RS232
2 x RS485

USB
4 x USB 3.0
4 x USB 3.2

Boyutlar
165x125x65 mm

Aluminyum, Elektro 
Statik Toz Boya

PC Kasası

E-LIFE
INNO-BOX
G2 J6412
Dayanıklı Box PC

 

Güç Girişi

12V DC 

LAN
2 x RTL8111H Gigabit Ethernet,
Wake on LAN

Ses Kartı

Onboard ALC662 5.1 
Channel High Definition Audio

Ekran Çıkışı

1 x VGA, 1 x HDMI

Ekran Kartı

Intel® HD Graphics

Opsiyonel Intel Dual-Band
Wi-Fi + BT IEEE 802.11abgn, 
802.11ac, 802.11d, 802.11e,
802.11i, 802.11h, 802.11w
Dual Mode Bluetooth® 4.2 (BLE)

Wi-Fi Güç Adaptörü

12V/5A AC/DC Adaptör

Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 60 °C 

Desteklenen İşletim Sistemi
Windows 11

125mm

165mm

65mm
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